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Allegato Avviso prot. n. 966 del 8 marzo 2018
CiG: Z7922ABAS5F
Capitolato tecnico

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento” 2014-2020. Asse Il - Infrastrutture per I'istruzione —
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico — 10.8 — “Diffusione della societa della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” — Azione
10.8.1 Interventi infrastrutturali per I'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per I'apprendimento
delle competenze chiave. Realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei. Codice
progetto:10.8.1.A4-FESRPON-PI-2017-4. CUP: H11H17000140006

LOTTO 5 - LUCI
Prezzo massimo € 1.830,00 (milleottocentotrenta/00) Iva inclusa

DESCRIZIONE
Ambiente di nuova realizzazione predisposto all’allestimenti palco in “Sala Casorati”.
Fornitura, trasporto, consegna al piano, istallazione, cablaggio e messa in opera a regola d’arte delle
attrezzature e del materiale sotto elencato.

FORNITURA DESCRIZIONE ULTERIORE QUANTITA’
DESCRIZIONE

Mixer Luci 256 canali DMX, 240 scene, funzione di blocco, 1
backup e aggiornamenti tramite USB, dimensione 526 x 232
X 88 mm - Cavo DMX 10mt, sezione del conduttore 2x0.34
mmgq, connettori 1 x 3 pin xIr maschio, 1 x 3 pin xIr femmina,
colore nero - treppiede per luci in acciaio con gambe
rinforzate con perni di bloccaggio, adattatore da 35/36 mm,
colore nero, diametro piano di appoggio 120 cm, 5,6 kg,
altezza 150-310, lunghezza di trasporto 124 ¢m - quad LED
con 7 led RGBW ciascuno da 4w, controllo DMX 512
automatic mode, music control, 22 programmi interni,
supporto da 35 mm per treppiede Beam angle per lampada
40° circa, ingresso e uscita DMX XLR 3 pin, potenza in
entrata e wuscita [EC, consumo di corrente massimo
ca.110W, alimentazione CA 100-240 V /50-60 hz,

dimensioni cassa 1255 x 375 x 165, barra 1200 x

300 x 65
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